
Jednoredna bušilica
35

Poluautomatska, jednoredna mašina za horizontalno i 
vertikalno bušenje pločastih panela i punog drveta, 
idealno za proizvođače nameštaja. Opremljena je sa 
dva motora snage 1.5kW. Zauzima samo 1.5m2 
prostora u Vašoj proizvodnji!

Specifikacije mašine

Broj vretena

Razmak između dva vretena

Razmak između prvog i poslednjeg vretena

Maksimalna dubina bušenja

Maksimalna visina bušenja

Visina radnog stola

Maksimalna debljina panela

Maksimalne dimenzije panela
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Broj levo i desno rotirajućih vretena 17 levo, 18 desno

32mm

1088mm

65mm

55mm

860mm

60mm

1335 x 3000mm

Snaga motora 1.5kW - 2800rpm

Standardni pneumatski pritisak

Potrošnja vazduha

Prečnik cevi za aspiraciju

Dimenzije mašine

BAR 6/8

10NL/cycle

80mm

1670 x 990 x 1280mm

Težina mašine 367kg

Brzo horizontalno 
bušenje

Brzo podešavanje
dubine bušenja

Bušenje od 0° do 90° Bezbedno držanje panela

Brzo vertikalno 
bušenje

Brzo i precizno
pozicioniranje panela


